
WYCIERACZKI ALUMINIOWE



Wycieraczka zewnętrzna w systemie : 
- profil aluminiowy
- prążkowany wkład gumowy
- nierdzewna linka stalowa
- dystanse gumowe
- amortyzator izolacyjny

Wysokość  20 mm, polecana głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych takich jak 
terminale pasażerskie, dworce, centra handlowe , szpitale itp.  Możliwość osadzenia w ramie 
montażowej lub położenia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.
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Wycieraczka wewnętrzna w systemie : 
- profil aluminiowy
- wkład tekstylny (ryps)
- nierdzewna linka stalowa
- dystanse gumowe
- amortyzator izolacyjny

 Wysokość  20 mm, polecana głównie w miejscach o średnim i małym natężeniu ruchu pieszych takich 
jak  biura, banki, sklepy, rezydencje , domy  itp.  Możliwość osadzenia w ramie montażowej lub położe-
nia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.

WYCIERACZKI ALUMINIOWE

Wycieraczka zewnętrzna w systemie : 
- profil aluminiowy
- prążkowany wkład gumowy
- aluminiowy profil zgarniający
- nierdzewna linka stalowa
- dystanse gumowe
- amortyzator izolacyjny

Wysokość  20 mm, polecana głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych takich jak 
terminale pasażerskie, dworce, centra handlowe , szpitale itp.  Możliwość osadzenia w ramie 
montażowej lub położenia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.

KS 07

Wysokość  20 mm, polecana głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych takich jak 
terminale pasażerskie, dworce, centra handlowe , szpitale itp.  Możliwość osadzenia w ramie 

Wycieraczka zewnętrzna w systemie : 
- profil aluminiowy
- prążkowany wkład gumowy
- szczotka zgarniająca 
- nierdzewna linka stalowa
- dystanse gumowe
- amortyzator izolacyjny

Wysokość  20 mm, polecana głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych takich jak 
terminale pasażerskie, dworce, centra handlowe , szpitale itp.  Możliwość osadzenia w ramie 
montażowej lub położenia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.

KF 07

KK 06

Wysokość  20 mm, polecana głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych takich jak 

montażowej lub położenia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.

Wysokość  20 mm, polecana głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych takich jak 

montażowej lub położenia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.

 Wysokość  20 mm, polecana głównie w miejscach o średnim i małym natężeniu ruchu pieszych takich 

montażowej lub położenia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.

HH 01

Aluminiowe wycieraczki systemowe FLYMAT są praktycznym rozwiązaniem na utrzymanie w czystości obiektów o dużym natężeniu 
ruchu pieszych, gdzie istotną rolę odgrywa estetyka wnętrza (np. szpitale ,centra handlowe, kina, urzędy, hotele itp.)
Wszystkie typy wycieraczek systemowych, które Państwu oferujemy składają się z profili aluminiowych, wypełnień czyszczących, dodat-
kowych wkładów zgarniających połączonych ze sobą nierdzewną linką stalową i dystansem gumowym. Wycieraczki w tym systemie cha-
rakteryzują się odpornością na ścieranie, dużą chłonnością zanieczyszczeń oraz sporą elastycznością przy rolowaniu. Specjalna technolo-
gia produkcji wycieraczek oraz specjalnie wyprofilowana wkładka gumowa pozwala na całkowitą izolację dźwięku podczas użytkowania 
produktu. Przedstawione rodzaje wycieraczek systemowych dzięki swojej trwałości i dobrej jakości materiałów z jakich są wykonane 
spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
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HF 03

WYCIERACZKI ALUMINIOWE
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Wysokość 20 mm, polecana głównie w miejscach o średnim i dużym natężeniu ruchu pieszych takich jak 
terminale pasażerskie, dworce, centra handlowe, placówki medyczne itp.
Możliwość osadzenia w ramie montażowej lub położenia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.

Wysokość 20 mm, polecana głównie w miejscach o średnim i dużym natężeniu ruchu pieszych takich jak 

Możliwość osadzenia w ramie montażowej lub położenia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.

Wycieraczka wewnętrzna w systemie : 
- profil aluminiowy
- wkład tekstylny (ryps)
- aluminiowy profil zgarniający
- nierdzewna linka stalowa
- dystanse gumowe
- amortyzator izolacyjny

Wysokość 20 mm, polecana głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych takich jak terminale 
pasażerskie, dworce, centra handlowe, szpitale itp. 
Możliwość osadzenia w ramie montażowej lub położenia na posadzce przy użyciu progu najazdowego.

Wycieraczka wewnętrzna w systemie : 
- profil aluminiowy
- wkład tekstylny (ryps)
- szczotka zgarniająca
- nierdzewna linka stalowa
- dystanse gumowe
- amortyzator izolacyjny

Rama najazdowa (profil aluminiowy o wym. 50 mm x 19 mm). 
Do zastosowania przy wycieraczkach naposadzkowych.

Rama wpustowa ( profil aluminiowy  o wym. 25 mm x 15 mm). 
Do zastosowania przy wycieraczkach wpuszczanych w posadzkę.

RAMY WPUSTOWE I NAJAZDOWERAMY WPUSTOWE I NAJAZDOWE
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Rama wpustowa ( profil aluminiowy  o wym. 25 mm x 15 mm). 
Do zastosowania przy wycieraczkach wpuszczanych w posadzkę.

Rama najazdowa (profil aluminiowy o wym. 50 mm x 19 mm). 
Do zastosowania przy wycieraczkach naposadzkowych.

Rama wpustowa ( profil aluminiowy  o wym. 25 mm x 15 mm). 
Do zastosowania przy wycieraczkach wpuszczanych w posadzkę.



biuro@csystem.com.pl
www.csystem.com.pl


